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说明

1.图中所注标高以米计,其余尺寸均以毫米计。  

2.地基允许承载力fk≥100KPa,若地基土为湿陷性黄土、膨胀土或存在冻土层

时，则基础另加措施处理。  

3.每块基础预埋板承受荷载值：垂直力400kN，水平力150kN。  

4.混凝土特殊注明外，其余混凝土均为C30，

梁钢筋砼保护层厚30，板钢筋砼保护层厚25。  

5.在整个基底范围内均需设置100mm厚的C10混凝土垫层。  

6.各基础板中心的相对误差（前后、左右、对角线）均不得大于 10mm。  

7.混凝土应一次灌注，M1、M2、M3预埋件安放位置要准确，其板面下的地脚

螺栓应与基础主梁的钢筋焊接牢固；M2、M3（基础板预埋板）采用二次灌

浆方法浇筑，应保证所有M2、M3在同一水平面内，误差不大于3mm。  

8.引坡下素土夯实后加厚碎石垫层。  

9.电缆管的走向和排水的位置及型式根据用户现场磅房位置和下水道情况自

行解决。  

10.图中2"电缆穿线管推荐使用GB/T3092焊接钢管,打弯处弯曲半径大于6倍电

缆管外径。  

11.基础接地要求：  

  a.基础内纵横钢筋必须有50%以上的交叉点,钢筋捆扎牢固,使之成为接地网,

其接地电阻小于4欧姆。  

  b.基础板下的地脚螺栓、限位板下的钢筋都必须与基础内钢筋焊接牢固。  

  c.用于穿信号电缆的2"钢管也必须与基础钢筋网焊接。  

  d.如果磅房距基础的距离超过15米远，则必须在磅房附近设置接地柱，要

求接地电阻小于4欧姆。  

  e.如果用户的秤需防爆，则必须将2"电缆管埋于磅房外，离墙约200mm外。  

12.汽车衡基础二端引坡长度要保证汽车平直上秤台，避免车辆转弯上秤。图

示尺寸尽可能保证。
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