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说 明:

1、设计依据：《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010及《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011。

2、环境特征：本装置为户外化工装置区,存在易燃易爆介质，整体做等电位连接。

3、本装置为整体钢结构框架，利用其框架本体作为接闪器，突出框架的露天塔体(壁厚不小于4mm，经工艺确认顶部无放空口）利用其本体作为接闪器，框架及

塔体均与接地网可靠焊接，且接地点不少于2处，沿装置周边均匀布置，间距不大于18m。

4、所有框架、管廊及管架均为钢结构，通过钢立柱与接地装置可靠相连，其连接采用接地连接件，连接件应焊接在立柱上高出地面不低于450mm的地方，接地点

间距不应大于18m。每组框架、管架的接地点不应少于2处。

5、每层设备均需就近与接地网可靠连接；穿越不同框架楼层的设备除底部接地耳须与接地干线连接外，穿越不同楼层时还需与各层接地可靠连接；除电机、灯

具、配电箱外，其余设备连接点间距不大于18m，接地数量不少于2处，沿设备四周均匀布置。

6、管架上的爬梯、电缆支架、栏杆等钢制构件应与接地装置直接连接或通过其他连接件进行连接，接地间间距不应大于18m。

7、每根金属管道均应与已接地的管架做等电位连接，其连接应采用接地连接件；多根金属管道可互相连接后应再与已接地的管架做等电位连接；

8、平行敷设的金属管道，其间距小于100mm时，应每隔20m用金属线或连接导体跨接。管道交叉点净距小于100mm，其交叉点应用金属线或连接导体跨接；阀门、

法兰、管箍弯头等管道连接处须保持可靠的电气接触，过渡电阻不应大于0.03Ω，否则须采用金属线或配套卡箍、连接导体跨接，氢气管道所有连接处均需采用

跨接。跨接线为不小于25mm²多股铜芯软线，连接导体为不下于-25x4热镀锌扁钢。施工时管道需预留跨接连接点或采购配套卡箍。

9、管架上敷设输送可燃性介质的金属管道，在始端、末端、分支处，均应设置防雷电感应的接地装置，长距离无分支管道应每隔100m接地一次。

10、进、出生产装置（含生产车间厂房）的金属管道，在装置的外侧应接地，并应与电气设备的保护接地装置和防雷电感应的接地装置相连接。距建筑l00m内管

道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于10Ω。

11、工艺管道的加热伴管，应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接。

12、风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时，应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。

13、金属配管中间的非导体管段，除需做特殊防静电处理外，两端的金属管应分别与接地干线相连，或采用截面不小于6mm²的铜芯软线跨接后接地。

14、非导体管段上的所有金属件均应接地。

15、地下直埋金属管道可不做静电接地。

16、凡突出框架的所有金属构件、金属通风管等均须与避雷带可靠焊接,连接不少于两处。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均需与防雷装置连接。

18、金属制桥架系统应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时，应沿桥架通长设置热镀锌扁铁，且须可靠接地。桥架、托盘贺槽盒全长不大于30m时，

不应少于2处于保护导体可靠连接；全厂大于30m时，每隔20m-30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

19、本项目接地系统采用联合接地方式，沿装置外围敷设人工接地极（水平接地极及垂直接地极），围绕装置形成闭合的环状电气通路，水平接地极采用-40x5

热镀锌扁钢，垂直接地极采用∠50x50x5 热镀锌角钢，长度2.5m，共12根。

20、本装置为整体钢制框架结构（利旧），电气施工时须现场检查每层钢框架连接处，并实测其接地电阻。若电阻满足要求，可利用钢结构作为每层的接地干

线，供现场设备接地，否则须进行修复，确保其整体保持可靠的电气连接。

21、所有正常不带电的电气设备金属外壳及金属构件均应可靠接地；本设计中除跨接线外，其余连接部分部分均要求焊接，焊接部位做防腐处理。

22、本装置电气工作接地、防雷接地、保护接地及弱电接地共用同一接地装置，接地装置施工完毕,须实测接地系统的接地电阻，要求R≤1欧姆，若不满足要求

时应增加接地极。

23、具体的安装作法参照国家建筑标准设计图集15D500-15D505《防雷与接地》。

24、电气施工须与土建密切配合。

            人工接地极    ∠50x50x5 热镀锌角钢 长度2500mm 顶部埋深不低于-0.8m

            人体静电释放仪（有支架）  型号甲方自定  立柱安装

            接地引出点: 钢结构及钢廊处：引出管廊基础 0.5m；设备基础处：引出设备基础 0.5m；

热镀锌扁钢40x5 接地连接线(伸向室外2m,共4处)
埋深-1.0米(备增打人工接地用及接全厂接地系统)5000 5000

入口处设置热镀锌扁钢40x5 
埋深不低于-0.8m（余同）


